POWERFOIL 6

Vence las temperaturas extremas y consigue una ventilacion efectiva en el
espacio industrial deseado. Basic 6 posee un disefio duradero, ideal para los
entornos industriales mas exigentes. Mejora las condiciones de trabajo

y crea un ambiente productivo durante las altas temperaturas del verano.

CARACTERISTICAS CLAVE

Seis aspas aerodinamicas de Funciones de seguridad
aluminio con aletas y sistema de redundantes que mantienen a
sujecion de seguridad los trabajadores a una temperatura

. fresca y sin preocupaciones
Caja de engranajes helicoidales

sellada y motor industrial para un Operacion de velocidad variable
funcionamiento suave y duradero con un comodo controlador digital de

pantalla tactil
Sistema de cubo cortado

a maquina que distribuye Amplia cobertura del flujo de
uniformemente la carga y permite que aire gue mejora la eficiencia del
sea duradero HVAC

HASTA HASTA

14-24 PIES GRADO INDUSTRIAL CON ADAPTADOR DE VIGAENT,
PR DOBLE CAJA DE ENGRANAJES VIGA DE CELOSIA, VIGAS
N Y LABIO SELLADOR SOLIDAS Y CORREAS

7 ANDS 3 ANOS
EN MECANICA | EN ELECTRICA

OBTENGA MAS INFORMACIGN

__ BETA MAIL: CONTACTO@BETABAF.CL
BIGASSFANS BAF FONO: 2-2246-3834

ENGINEERED



ESPECIFICACIONES TECNICAS

POWERFOIL 6

HECHO PARA MOVER EL AIRE DE MANERA SIMPLE Y SENCILLA

Controlador estandar
Altura: 4.86 in. (123 mm)

575 in. Anchao: 4.54 in. (115 mm)
(1461 mm) 1 A Profundidad: 1.3 in. {29 mm)
24 in
29in. =
&10 mm)
(737 mm) { g

| —po o o -

En lo imagen aparece con un tubo de extension de 2 ft (610 mm)

Especificaciones técnicas

. Requisitos de espacios Temperatura
: Velocidad Potencia de alimentacion e Caballos de i i
Diametro (A) Peso’ S : : libres para el aspa maxima de
maxima interruptor requerido fuerza del motor z
aerodinamica funcionamiento
: y : 15 hp 2 ft (0.6 m) en los costados
14 f{4.3m 92 b (871 10 RPM
a0 LRI MR (1.1 kW) 5 ft (1.5 m) debajo del techo
200-240 VCA, BO/60 Hz, 1@, 25 A
16 4.9 m 204 1b(92.5 ke 98 RFM : agas 2 i
itk : al 200-240 VCA, 50/60 Hz, 3 ®,15 A 2 ft (0.6 m) en los costados 104 °F
18 ft (5.5 m) 210 1o (95.2 kg) 86 RPM 400-480 VCA, 50/60 Hz, 2 @, 10 A 2.0 hp & fi (1.8 m) debajo del techo (40 °C)
= 575-600 VCA, 50/60 Hz, 3 @, 10 A (15 kW)
20 ft (BIm) 217 b (98.4 kg) 76 RPM 2 fi (0.6 m) en los costados
241t {73 m) 231 Ib {104.8 kg) 61RPM 71t (21 m) debajo cel techo
Caracteristicas de construccion
Aspas Seguridad de
R Motor y controlador? Certificaciones Montaje ko 5 Colores
aerodinamicas miultiples puntos
El motor y la caja de engranajes son Montaje superior esténdar que se . ) o
Seis aspas de gradao industrial v cugntan con instala en vigas en T y viguetas 5—"'510"_"13 de doble cable de Los colores fﬂ.tf:”'!dﬂf son plateado
aeradinamicas Powerfoil | @ngranajes helicoidales en linea para de celosia seguridad, ’Et‘f'ft‘d‘-"e‘i del y amarillo,
patentadas (acabado brindar un funcionamiento eficiente, MNorma UL 507 Tubos de extensién disponibles aspa aerod _””'”'E"-lhrffr-"“-‘* Perscnalice su ventilador con
laminado) duradero y confiable; lubricados de | elb ey norma CSA en longitudes de 2, 5 0 10 pies de 5"—‘QUJF'E|~3E| Flie. BC'LI.I*-“l-_ . alguna aculfslizacién de nuestros
Z ; ; i por vida con aceite sintético, —= 58 5 pam. 13 (0.6, 150 3 m) accesanos de gradoe 2, rele de colores clasicos, o consulle a
La__.alnta: chI:'I Fff:xj\rgrl‘il:lll . o Intertek ! .“"' : / ) incendio, cables de sujecién | nuestros asesores de disefio para
(-?'_ I"I‘I;I"IGII'I = r!-llllv LéAT.“‘: E'-NEMA 4X ‘?"FD IntEg_I'F_]dD elimina K!ES opc f:)i'-r'lh:!‘? I.I.UE Fiejlh'le‘” y sistema de retencidén de las crear un tono especialmente para
VIEnto {amariiia ) el ruido de las interferencias de la instalacién en vigas sdlidas y aspas aerodindmicas usted,
radiofrecuencia y electromagneticas. correas
< Controlador estandar
Controlador estandar t
Construccion Controles

Hecho de materiales duraderos y resistentes a los rayos UV | Control de encendido/apagado y de velocidad variable
Con clasificacion IP55 Proteccian con contrasefa

Interfaz intuitiva con pantalla tactil Alimentado por el contrelador del ventilador

dacion ni el iuba de esxtansion

puirla el alets hasis ol echo o obstrucaidn mayor

pviamente en el ventiladar. El mentaje del YD inconzarado al wertiladar requisre instalacan en campa,
*El sistema de retencion 4o 133 a5pas aarcdindmica W O G oniladonas do 2024 pics 3 My 5 W13 SoCion pa
los cables pars ) reld de incendis durame la instalacisn 2i s ko re s & codigs lacal: 2e intluyen cables de sujecion para ventiladar

BETA € OBTENGA MAS INFORMACION
MAIL: CONTACTO@BETABAF.CL
x BAF @7 BIGASS FANS® FOND: 2-2246-3834

WEB: BETABAF.CL

5 di menor Samatio, Deton coleoarse
1 bl de exsensicn de 4 1.2 m) o mas

b garaniia compledo pave obiey



